
1-FAASILISE SIINI PAIGALDUSJUHEND

HOIATUS: Vigastusohu vältimiseks lülitage  kindlasti välja 
elektrienergia toote paigaldamise või hooldamise ajaks! 

Kokkupaneku ülevaade:

1. Enne siinide paigaldamist lülitage välja peamine elektri peavool.
2. Asetage siin elektrijuhtmete väljalaskeava kõrvale ja märgistage pliiatsiga siinide kinnituste avad
laele või seinale.
3. Puurige märgistatud kohad.
4. Paigaldage siin(id). Paigalda siin(id) komplektis olevate kruvide ja tüüblitega. Komplekt sisaldab
kruve ainult betoonpinnasele. Veenduge eelnevalt, et pind on vastupidav. (joonis 1)

5. Ühendage elektrijuhtmed siiniga. Olemasolev kollane/roheline kaabel on maandusjuhe. (joonis 2). Kruvige lahti
siini otsas olev voolutoite ümbris. Ühendage laest tulev voolukaabel siini toiteühendusega kruvide abil (joonis 3).
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Komplekt sisaldab: voolusiin(id), 
betoonkruvid 2tk, tüüblid 2tk. 
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VOOLUSIINIDE PAIGALDAMINE TEOSTADA 

VAID LITSENTSEERITUD ELEKTRIKU POOLT.



7. Lülitage valgusti adapteril olev lüliti sisse (ON/OFF lüliti) (joonis 5).

8. Lülitage sisse peavool.
9. Kontrollige, kas valgusti põleb.
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6. Paigaldage siinivalgusti koos adapteriga voolusiini külge.
Jälgi, et voolusiinil olev aste ja valgusti adapteri aste läheksid kokku 
(joonis 4).




